Ealop Faredsd &

& minvames ? 2082 oS elaﬁ
Totholts de exe SEUSTDN & dlamd

dus Mimistdes daF Irtérignr {a’*

1o
21 %
EXE I ¥

DN

W

MUY

-e"m*::.'e mu‘.r-:scem € gni
anireplagquéd Ckn:

a) a‘f’

charges r—unara 3, @DPpHai
faque face 3 raison de 5G0
adet Tumide au total,

LD miar

eyl

SN D.,an.: et nojr.

Tt

ssal par raycanemesnpt

inture en phass 2qUause & bas

J2 apoligués
de2 5 mm d'émaissan

a7m

SARL DECOR PLUS
1, place des Fétes
75019 PARIS
Tél.: 0142492225
Fax:01424577 13

(0
w
1]

52 de résine vig
ida en U2 couche
2, 50t 1200 g/m

valable poys la peinture 3
par face sur conty eplaqué n"épa‘is_seu :

dim

L15-3 o5 code da

résultant des 255aig décrits dan 5 e

2PARNL 23 caractérisy

200t ' esga;

A2 constittie done P23 um Lion de nros

2 la cons

Tham; P8-3ur-M

i

is N2 Ra

tes da {"'*rhar:;iulen SOWMIs aux essajs gtr2 gx

Suirs Ju

Py 3
arme, i

72035 des a

R SN e e e Eimman s N

8 17 juillat 3




CSTB

le futur en construction
DIRECTION SECURITE, STRUCTURES ET FEU
Réaction au Feu

RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN
N° RA15-0065
DE REACTION AU FEU SELON LA NORME
EUROPEENNE NF EN 13501-1+A1:2013

Et i'Arrété du 21 novembre 2002 modifié relatif 3 la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pliote agréé par le ministare de I'intérieur (Arrété du 5 février 1959 modifié)

Valable S ans a compter du 23 mars 2015

A la demande de : DOM COLOR SARL DECOR PLUS
2 rue Berger 1, place des Fétes
Z1 de la Carelle 75019 PARIS
94290 VILLENEUVE LE ROI Tél. : 01 42 4922 26
FRANCE Fox: 01424877 42

Marque(s) commerciale(s) : PEINTURE ACRYFUGE 8900

Usine(s) de production : L’usine de production figure dans le rapport d’essais associé

Description sommaire : Peinture intumescente
(description détaillée au paragraphe 2)

Date du rapport : 23 mars 2015

caractéristiques de I'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des

Ce rapport de classement atteste uniquement des
pas une certification de produits au sens des articles L 115-27 3

caractéristiques de prodults similaires. Il ne canstitue donc

L 115-33 et R 115-1 & R 115-3 du code de la consommation.
En cas d'émission du présent rapport par vole dlectronique et/ou sur support physique électronique, seul le rapport sous

forme de support papler signé par le CSTB fait fol en cas de litige.
La reproduction de ce rapport de classement n’est autorlsée que sous sa forme intégrale.

I comporte 4 pages.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIEGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURES | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2
TEL. (33) 0164 68 8412 | FAX. (33) 01 64 68 8479 | www.csth.fe
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1. Introduction

Ce rapport de classement définit ie classement attribué au(x) produit(s) précité(s) conformément
aux procédures données dans la norme NF EN 13501-1+A1:2013.

2. Description du produit

Produit retardant au feu essayé appliqué sur panneau de particules de bois classé D-s2,d0
d'épaisseur 12 mm.

Peinture intumescente & base de résine vinylique en phase aqueuse référencée « PEINTURE
ACRYFUGE 8900 » appliquée sur une face a raison de 1000 g/m2 humide.

Coloris : blanc et noir.

Trame rapport de classement général francais Rev.03
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3. Rapports d'essais et résuitats d'essais en appui du classement
3.1 Rapports d'essais
Nom du : 1dentification de 'fw du rapport ’
taboratolre Nom du demandeur Vessal d’essal Méthode d'essai
CSTB DOM COLOR ES541150017 RA15-0065 | NF EN ISO 11925-2:2013
2 rue Berger NF EN 13823+A1:2015
ZI de la Carelle
94290 VILLENEUVE LE ROI
FRANCE
3.2 Résultats d’essais
Nomb Résultats
Méthode d’essal Produit raoraae | Paramatres | paramatres
d'épreuves
conformité

NF EN ISO 11925-2
Attaque de surface PEINTURE ACRYFUGE 8900 6
30s d'exposition

Fs > 150 mm Non atteint
Papier filtre | Non enflammé

NF EN ISO 11925-2
Attaque de bord PEINTURE ACRYFUGE 8900 6
30s d'exposition

Fs > 150 mm Non atteint
Papier filtre | Non enflammé

Résultats
Méthode Nombre
d'essal Produit d’épreuves | Paramétres P::;muﬁt"r:s Paramatres
Moyennes conformité
FIGRAg 2m)(W/s) 47,6 -
FIGRAg,4m3(W/s) 26,4 -
LFS - Non atteint
THRgoos(MJ) 2,7 -
NF EN PEINTURE ACRYFUGE
3 SMOGRA(m?2/s2 1,9 -
13823+A1 8900 TSPsoos((mzl) ) 364 i
Gouttelettes ou
particules - Aucune
enflammées

Le (-) signifie : non applicable

Trame rapport de classement général francais Rev.03
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4. Classement et domaine d'application

4.1 Référence du classement

Le classement est prononcé suivant les articles 11.6, 11.9.2 et 11.10.1 de la norme
NF EN 13501-1+A1:2013.

4.2 Classement

Comportement . Gouttes ou particules
au feu Production de fumées enflammées
B - sl ’ do

Classement: B = 51, dO

4.3 Domaine d'application

Le classement est valable pour les parameétres produits suivants :
- Le produit décrit au paragraphe 2.
- Une quantité nominale de 1000 g/m?2 humide.

- Les coloris blanc et noir.

Le classement est valable pour les conditions d‘utilisation fipale suivantes :

- Appliqué sur tout panneau en bois ou dérivé du bois d'épaisseur
2 10 mm et de masse volumique = 510 kg/m?> ou sur tout substrat
classé Al ou A2-s1,d0 de masse volumique 2 510 kg/m?>.

- Avec ou sans lame d‘air.

S. Limitations

Le présent document de classement n‘est pas une approbation ni une certification de type du
produit.

Champs-sur-Marne, le 23 mars 2015

Le Technicien Le Chef du Pdle
Responsable de I'essai Réaction au Feu i
as Gt e
Benoit FOREST Gildas CREACH

.......................................................................................................... FIN DU RAPPORT DE CLASSEMENT
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